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Płatności i Informacja ogólna montażu

Po pomiarach  i przesłaniu kompleksowej oferty zawierającej projekt i całkowitą wycenę brutto z 8% VAT 
jeśli decydują się Państwo na naszą ofertę -  należy wpłacić zaliczkę w wysokości 1'500zł (  schody standardowe ) lub 
30% ( dla schodów dywanowych , giętych , nietypowych - o wielkości zaliczki informuje wykonawca).
 Przy domach powyżej 300m² oraz mieszkaniach powyżej 150m do ceny  Całkowitej schodów doliczyć należy 15% - 
gdyż w takim budownictwie VAT=23%

Zaliczka podlega zwrotowi do 5 dni od daty wpłacenia -  po upływie tego czasu - przeznaczana jest  na zakup 
materiałów i nie podlega zwrotowi.
Po ustaleniu terminu montażu - jest możliwość jego przesunięcia (ustalenie nowego - wspólnie z wykonawcą)
Rozliczenie końcowe :
 - w dniu montażu schodów - gotówka lub przelew ( okazanie potwierdzenia przelewu) , 
- do 5 dni po montażu Przelew  (po napisaniu specjalnego oświadczenia -  zadłużenia zamawiającego wobec 
wykonawcy).

Dane do Konta :
Tyt. Za wykonanie z montażem schodów (..... podać gatunek drewna.....).
Na konto:
PKO BP 
62-1020-5024-0000-1202-0054-3264

Warsztat Stolarski Witold Skrobiszewski 
Białkowo 49
 87-400 Golub-Dobrzyń
NIP  503-002-0978

Po wpłynięciu pieniędzy na konto wystawiamy  fakturę i przesyłamy  e-mail.

Wykonawca nie bierze odpowiedzialność za różnice w odcieni koloru drewna  ( usłojenie szerokie i wąskie) oraz za 
zgodność koloru drewna z kolorem na próbkach producenta bejc.
Proszę o zaznaczenie na ścianach - do których dokręcane będą schody - wszelkich miejsc pod którymi znajdują sie 
kable czy rury -  lub pozostawienie schematów bądź zdjęć (zdjęcia powinien mieć elektryk i hydraulik)).
 W przypadku kiedy będzie to niemożliwe - odpowiedzialność za powstałe w wyniku przewierceń awarie - jest po 
stronie zamawiającego . Dodatkowo doliczone będą przestoje - z tytułu naprawy awarii.
W trakcie montażu może dojść do miejscowych zadrapań czy zatarć ścian - za które nie odpowiadamy - proponujemy 
ostatnie malowanie klatki - po montażu schodów. 
Schody które oplatają z 3 stron ściana - produkowane są o 2,5 cm węższe ( ze względu na możliwość konstrukcyjnego 
ich zamontowania) . Powstały luz jest oblistwowany.
W trakcie montażu lub po -  jeśli dojdzie do uszkodzeń schodów - przez inne ekipy budowlane pracujące w obiekcie 
wykonawca nie bierze za to odpowiedzialność  - za powstałe naprawy  wykonawca rozlicza się z zamawiającym .
Pełne utwardzenie lakieru po ok 14 dni od montażu - proszę stosować  miękkie obuwie  i uważać w trakcie prac 
malarskich. 
W trakcie montażu - robimy pomiary wilgotności drewna , ścian , posadzek i powietrza.
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