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Informacja o materiale  i eksploatacji : schodów, podłóg, drzwi i innych el. drewnianych 

Drewno jest materiałem niejednorodnym i anizotropowym, tzn. : 
-składa się z różnych, odmiennie ukształtowanych elementów składowych 
-posiada w różnych kierunkach ( promieniowy, styczny i podłużny) zróżnicowane właściwości fizykochemiczne.
Drewno jest materiałem higroskopijnym - zależnie od parametrów powietrza - oddaje lub pochłania parę wodną z 
otaczającego powietrza przez cały czas użytkowania  .
Wraz z oddawaniem lub pobieraniem wody przez drewno ( w przedziale wilgotności 0-30%) zmieniają się jego 
wymiary - drewno kurczy się lub pęcznieje. 
Układ komórek w drewnie powoduje że największe zmiany wymiarów są w kierunku stycznym- 1,7 razy większy 
niż w promieniowym. Ta różnica w skurczu - jest przyczyną odkształceń się drewna - które mając żądaną 
wilgotność ( dla mieszkań 7-12%) oraz proste wymiary liniowe - pod wpływem zmian parametrów powietrza na 
przestrzenie pór roku - może dochodzić do nieznacznych odkształceń, pęknięć, pofalowań 
Wobec powyższego - należało by w mieszkaniu utrzymywać stałe parametry powietrza temperatury i wilgotności 
powietrza.

Zalecana temperatura  20°C  Zalecana wilgotność powietrz 50%  

Powyższe parametry powietrz - odpowiadają wilgotności równoważnej ( materiałów higroskopijnych) 9%
Unikać należy - szczególnie przy podłogach - miejscowego nasłoneczniania - powodujące powstanie 
naprężeń w drewnie ( zbyt szybka zmiana wilg na przekroju materiału - oddziaływanie czynnika 
termicznego) - mogących przechodzić w pęknięcia 
Wszelkie lakiery stosowane  są przepuszczalne dla pary wodnej - ponieważ gdyby było inaczej - podczas 
zmian wilgotności drewna  dochodziło by do uszkodzeń łuszczeń i spękań powłoki.
Wobec powyższego nieznaczne odkształcenia drewna , pofalowania czy delikatne pęknięcia - usuwane mogą 
być  na warunkach całkowitej winy użytkownika - chyba że użytkownik okaże rejestr z atestem parametrów 
powietrza w trakcie ich  użytkowania - wówczas wady usuwane będą na zasadach winy wykonawcy.

Parametry powietrza które należy stosować ze względu na gwarancję:
Temperatura 19-21°C  i wilgotność powietrza 45-60% - co odpowiada wilgotności drewna 8,3-10,5%
Należy pamiętać że przy stałej wilgotności powietrza, podwyższanie temperatury - powoduje spadek 
wilgotności równowagowej drewna. Niedopuszczalne jest umieszczanie grzejnika pod schodami.

W konserwcji drewna - unikać wody ( gdy dojdzie do wylania - bezzwłocznie zetrzeć do sucha), nie 
stosować chemicznych środków czystości i rozcieńczalników.
 Używać mleczka woskowe. Kurz można wycierać  delikatnie zwilżoną -  ścierką - w taki sposób - aby nie 
pozostawiać śladów wody.
Używać tylko miękkiego obuwia ( zakaz chodzenia  w szpilkach)- lakier nie jest odporny na zarysowania 
powodowane przez piasek (kwarce itp - mogące znajdować się pod obuwiem) - niewolno chodzić po 
schodach i podłogach w obuwiu używanym na zewnątrz domu.
Wszelkie wgniecenia drewna lub zarysowania powłoki lakierowej powstałe w trakcie użytkowania  - mogą 
być usunięte na warunkach - częściowej winy użytkownika.

Rękojmia obejmuje okres 2-óch lat.
W okresie rękojmi   - wszelkie wady wynikające z winy:
 -wykonawcy - usuwane są bezpłatnie
-częściowej winy użytkownika - wykonawca pokrywa materiały - a użytkownik  opłaca robociznę  oraz koszty 
transportu i zakwaterowania.
- użytkownika - usuwane w całość odpłatnie 
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